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e Consiglio: usare la matita

Valutazione — Per il punteggio pieno sirichiede:
e L’esecuzione grafica € pure valutata.
¢ |l conduttore del neutro (N) e il conduttore di protezione (PE) sono da indicare in modo inequivocabile.

e Erroridiriporto non portano aunadetrazione.
e Soluzionicorrette che differiscono dallasoluzione propostadevono essere prese in considerazione.
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Punti
1. Fotovoltaico Obiettivi di valutazione no. 4.2.2 4
Un impianto fotovoltaico e costruito in due stringhe con un inverter dedicato.
Settore 1 con 8 moduli
Settore 2 con 10 moduli
Per i due inverter previsti sono a disposizione 2 entrate DC ciascuno.
La tensione a vuoto per ogni entrata deve essere compresa frai 180 VDC e i 350 VDC.
Compito: - Collega i 18 moduli fotovoltaici agli inverter predisposti.
Tetto 1 Tetto 2
| + + é+ é+ | | + + +
| | - - -
| + + + + I + + +
! | Modulo fotovoltaico
B Rl i -
l 40,1Voc
M f T 1 [ - _
=N — ! | | USRI |
} e ) M& : : a0 D0 :
| = | =
| DC | | DC | Indicazioniperla [1 [ Fotovoltaico Punti mass.. 4
‘ | | | correzione
| AC i i AC i Modulo tetto 1 collegamento ok 1
i ] i ] Modulo tetto 2 collegamento ok 1 Punti
_______________________ Polaritai.O. 1 per
Tutti i moduli cablati 0,5 pagina:
Qualita del disegno 0,5
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2. Installazioneilluminazione Obiettividi valutazione no. 4.2.3 4
Indica le relative denominazioni delle condutture secondo I'esempio riportato.
Indicazioniperla | 2 | |nst. illuminazione Punti mass.:
Tenete presente: correzione
A = Accensione a sinistra con 3 PIR e un tasto Ogni conduttore per linea corretto 0,5 Punti (8 x 0,5)
B = Accensione a destra con 3 PIR e un tasto
Esempio
QS1~ | L-N-PE |
| L-N-PE-L'-P || L-N-U-P-S || L-N-PE-S |\J | L-N-PE-L"-P-S |
[ [ A [
e B N
> X e )PIR MASTER
1C < U-NPE |
PIR S ]
O
‘ — I |
MASTER L-N-P %\ %\
FIR S ¢{ L-N-(N)-PE-PE-U’ ‘
L’-N-PE \ ) Z_\PIR SLAVE
1 a
Legenda:
PIR Master PIR Slave L = Conduttore Polare
; N = Conduttore di Neutro :
‘L‘L‘L‘L‘N‘N‘S‘P‘ ‘L‘L‘N‘N‘P‘P‘ PE = Conduttore di protezione P:?“
L’ = Ritorno lampada da PR Master Bagina'
[-] S =Ritorno tasto da PR Master '
Il-\l i P = Filo di comando da
PIR Master a PR Slave
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Indicazioniperla Diagramma di flusso Punti mass.: 4 Punti
. . . . . correzione
3. Diagrammadiflusso Obiettividi valutazione no. 4.2.3 Lampada P1 1 4
- . . . . | Lampada P2 1
Completa il diagramma di flusso seguente in base allo schema riportato sotto: Campada P3 1
Precisione del grafico (inizio e fine della funzione) 1
L .
) il
E_
12
51 23 13 17 17 1 23 33
E\ K2 \ K1®\ KA)é\ K3 7 K3 K5
24 14 18 18 12 24 34
1 21
ks / ks /
12 22
K1 |= K2 =< K3 = Kt =< K5 = pp X< py X p3 <
)1 1 1 1 [ ]
N 7SEC 2 D 2 12sEC 2 < > P> >
I
I I |
S0 | | |
I
S1 . | ' :
[ o
K1 7 |
| n
K4 , |
I
p1 | |
' I
p2 - | | Punti
| per
pagina:
P3 :
I I
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4. llluminazione e comando tapparelle Obiettivi di valutazione no. 4.2.3

Il tasto S1 inserisce la lampada E1 con il relais passo passo K3.
Il tasto S2 comanda il relais K1 (bobina comando 24V) peril comando “SU” del motore delle tapparelle M1 a 230V.
Il tasto S3 comanda il relais K2 (bobina comando 24V) peril comando “GIU” del motore delle tapparelle M1 a 230V.

Il tasto S4

Compito: Completa lo schema unifilare.

L

e di riserva.

Documentazione tecnica,
Schema d’installazione

N

PE

]

Lo

T1
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230V§ 24V

.
13 021 Al‘F ?13 21 A1€7 13 OA1
-—- K1 v—-- K2 LT |k3

24V 24V 24V
14 022 OA2 14 022 OA2 14 OA2
Shov
- L N
M1 NN PE
LOZELZ?’OV loc—1
O O (@)
LY Ope

»

Indica_zioniperla 4| lllumin.e c.do tapparelle Punti mass.: 5
correzione

Raccordo trafo primario e secondario I.O. 0,5
Circuito di comando 24V con tasto e Relais I.O. 1
Chiavistellamento sia SU che GIU 1
Raccordo 230V daFl1finoaMl1eE1I.0. 1
Denominazioni di N + PE I.O. 0,5
Funzionamento sia luce che tapparelle 1.0. 0,5
Qualita del disegno 0,5

Soluzioni

Punti
5

Punti
per
pagina:
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5. Comando portagarage Obiettivi di valutazione no. 4.2.2

Funzionamento:

La porta del garage si attiva con il tasto S4.3 “SU” per aprire, rispettivamente con il tasto 4.2 “GIU” per chiudere.

L'inversione dall'apertura “SU" con la chiusura “GIu* avviene solo premendo prima il tasto S4.1 “Disinserire™.
E invece possibile passare direttamente dalla chiusura “GIU“ all'apertura “SU”.

| finecorsa B1 e B2 arrestano il movimento della porta nella posizione finale definita, aperta o chiusa.
Lo schema é disegnato con la porta in funzione, in apertura.

Compito: Trova e correggii5 errori dello schema in modo che funzioni secondo la descrizione fatta.

L1

L2

L3

N

0 e/

M1 A/A
U =3x400 /690
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21>

L1

DISINSERIRE 541
E-7

GIU

SuU

F1.2 ;35\
98

91
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Punti
5

Indicazioniperla
correzione

5

C.d portagarage

Punti

mass.:

Per ogni errore trovato, un punto

Errori:

aprwbdE

Alimentazione con L2 e L3 da Q5 non invertiti
Motore cablato a stella e non a triangolo
Collegamento sbagliato per il mantenimento Q4
Contatti di mantenimento invertiti Q4e Q5

Contatto di chiavistello elettrico Q4 sbagliato

Punti
per
pagina:
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6. Impianto KNX Palazzo Amministrativo Obiettivi di valutazione no. 4.2.1

Documentazione tecnica,

Schema d’installazione

Completa lo schema di principio dell’impianto KNX, escluso la parte 230V, inserendo le linee mancanti e la numerazione mancante delle

apparecchiature.

e e ——

| |
T i
Alimentazione i — _ :
Villa Paradiso | — !
0.0.1
Caw Bus KNX

2x2x0.8

Piano terra

[4]

1.0.0

Alimentazione

Modulo esterno KNX

|

I
ms

1.1.4
Stazione meteorologica

230V

a8

ol

1.0
1. Piano

Indicazioniperla | g Impianto KNX
correzione

Punti mass.:

Alimentazione accoppiatori di settore I. O.

Settori 1 e 2 collegamento 2x 0,5 1.0.

Codifica apparecchi I.O. 4x0,5

NPk
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%]

2.0.0

Alimentazione

Il

2.0

Attore Sensore
H 6 E 4
1.1.1 1.1.2
Q.S. PT Corridoio
Attore Sensore
I 6 I a
2.11 2.1.2
Q.S. 1. piano  Camera Nr.1

Soluzioni
Punti
4
Sensore
1l /4
o
1.1.3
Soggiorno
Sensore
Punti
per
][ é pagina:
2.1.3
Camera Nr.2
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7. Motore trifase con avviamento dolce Softstarter Obiettivi di valutazioneno. 4.2.2

L’avviamento attuale del motore avviene tramite un comando Y-A.
I nuovo comando d’avviamento avviene tramite il Softstarter ATS01 (B).

Compito:
a) Completa lo schema del circuito di comando e di potenza con I'avviamento Sofstarter ATS01 (B).
b) Disegna anche i collegamenti all'interno della morsettiera di raccordo del motore.

(A): Y-A — Cicuito di potenza (B): Softstarter ATSO1
200...480 V
3x 230400V ~ B0Hz LS,
2 . TR
L2 =| =] &
13
PE MEWFWT ||
~ 110 V, 220V ar |-FH NN
il ot g e
F2}———L" . ]
-+ [[-r2 I
T L -stf-7 d 4
(S — KM1 \\
\ o (N o) <] @
T 2 .
3 —KM1 I_-g § § -
L. L. S2 B4\ g2av = 7 ¢
v { Al ECLzATS 01N1eeFT
1 Il:'.L‘h‘O ~ -
lH oA oy T —ID_ K1 i
)
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Legenda:

Al: Softstarter

Q1: Magnetotermico M

KM1: Relais potenza -
Contatti comando

F1, F2: IPL circuito di
comando.

S1, S2 Tasto Stop e
Tasto Inserimento

Soluzioni

Punti
5

Punti
per
pagina:
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7. Motore trifase con avviamento dolce Softstarter Obiettivi di valutazione no. 4.2.2 Continuazione
Soluzione proposta del candidato:
3x 230/400V ~ 50Hz
L1
L2
L3
N2
7
PE 7
V4
Cml i
10A 7 16A Q
).
S1 11
H % X, X
12
av = 3 3 Qt
S2 23 13 ATS O1N125FT
CL2 2 |14 |é
20 Ay 4 =
S KM1 Y, Y5 )s
e
» ‘[Fi Indica_zioniperla 7 | Softstarter Punti mass.: 5
V4 correzione
Circuito di comandodaFl aS1le S2incl. CL2 e CL1/0 1
Mantenimento KML in parallelo a S2 1 _
Circuito di potenza da F8 1.0. 1 E:?“
Raccordo motore a triangolo I.O. 1 pagina:
Raccordo dei ponti nel motore 1
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