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1. Impianto luce scale

Completare il cablaggio dell’impianto riguardante un’illuminazione scale tramite tasti e minuteria.

- | fili devono transitare tutti tramite la scatola di derivazione X1
- | tasti S1 e S2 accendono la lampada E1 tramite la minuteria K1 che si trova nel quadro QS1.

- La presa X2 e sempre alimentata
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2. Impianto illuminazione comandata da relé a passo
Completare lo schema di cablaggio:

- Il tasto S1 comanda il relé K1 (12 V) il quale alimenta la lampada E1 (230 V)
- Il tasto S2 comanda il relé K2 (12 V) il quale alimenta la lampada E2 (230 V)
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3. Impianto suoneria
Completare lo schema di cablaggio secondo le seguenti informazioni:

- Durante l'orario di apertura la porta del negozio € aperta e a ogni ingresso di un cliente il contatto porta S2 attiva
all'interno del negozio la spia 12 V P1 (retro bottega) e la suoneria P2 in negozio (suono breve)

- Dopo l'orario di chiusura, quando la porta del negozio € chiusa a chiave, i clienti possono, per mezzo del tasto S1
(funzione “fuori orario”), far suonare una suoneria di segnalazione P3 in ufficio al 1° piano.

- Il proprietario, per mezzo del tasto S3 aziona la cartella elettrica AC 12 V (apriporta) M1, permettendo al cliente di entrare.
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4, Avviamento sequenziale dei motori

Completare il diagramma di flusso con le funzioni mancanti in base allo schema seguente:

- Disegnare le funzioni di M2 e M3.
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5. lluminazione viale esterno 5

Per mezzo dellinterruttore rotativo S1, il Completa lo schema di montaggio:
cliente desidera le seguenti funzioni, se

il selettore si trova sulla posizione: L
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6. Misura di una placca da cucina elettrica

Completare il cablaggio per I'allaciamento della placca da cucina a 7 posizioni.

Gli strumenti di misura devono rilevare i seguenti dati:
- P1 = La tensione U di alimentazione sulla placca.
- P2 = La corrente | di alimentazione della placca.
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